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Klyv berget och få vibrationsfri stenspräckning. Hirado hydrauliska stenspräckare gör livet enklare 
för dig som behöver spräcka berg och stenar. Spräckaren kopplas till din grävmaskin, kranbil eller 
annan bärare med hydraulik. Hirado bergspräckare har använts sedan 1980-talet och är känd för 
sin Japanska kvalité och extrema kraft. Konkurrerande märken av behöver stora maskiner för att 
kunna leverera ett arbetstryck på 350 bar, Hirado stenspräckare fungerar med endast 220-250 bars 
arbetstryck (N-serien), vilket de flesta grävmaskiner klarar av.

I takt med att restriktionerna för sprängning och knackning av berg blivit hårdare så har
stenspräckning blivit ett vinnande koncept, det är en enklare och säkrare för alla i känsliga miljöer. 
Hirado har 2 serier bergspräckare för grävmaskiner, N-serien och R-serien. R-serien är större och har 
mer kraft, används med fördel till brytning i horisontellt läge medan N-serien lämpar sig för vertikalt 
borrade hål. Finns för borrhål från 76, 89, 102 och 140 mm.

Jämfört med andra märken har Hirado ett högre returtryck än matningstryck vilket minskar risken 
att kilen fastnar i berget.

N50 N50 N50 N50 N50 R50

W72A600 W85A700 W95A700 W72A1000 W95A1000 W135A1000

Basmaskin från ton 8 8 8 8 8 15

Diameter motkil Ø mm 72 85 95 72 95 135

Effektiv längd motkil mm 600 700 700 1000 1000 1000

Spräckavstånd mm 25 25 25 25 25 25

Full höjd mm 3105 3205 3205 3505 3505 3675

Vikt kg 700 700 700 750 770 1400

Borrhål mm 76 89 102 76 102 140

Borrdjup mm 1300 1300 1300 1600 1600 1600

Kraft ton 2651 2651 2621 2651 2651 2651

Oljetryck bar 250 250 250 250 250 350
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Snabbfakta:
•	 220 bars arbetstryck: Hirado fungerar med endast 220 bars arbetstryck
•	 Stark: Troligen den starkaste spräckaren på marknaden
•	 Högt returtryck: Med högre returtryck än matningstryck fastnar inte kilen i berget
•	 Avlastningsventiler: Avlastningsventiler förhindrar att bergspräckare tar skada av 

för högt oljetryck
•	 Regleringsventil: Inbyggd regleringsventil, du behöver inte tryckjustera från 

grävmaskinen
•	 Tryckmätare: Utrustad med tryckmätare
•	 Underhåll: Enkelt underhåll
•	 Kilbyte: Snabbt och enkelt att byta kilar och motkilar.
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