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Rörspolare




/ Verktyg / Övriga tillbehör / RörspolareSpola dina dräneringsrör och täckdiken själv!
 Med PPL-Rörspolare kan du själv spola dina täckdiken/dräneringsrör på åkrar. PPL-rörspolare är kompakt, kraftfull och tar liten plats. Du monterar den direkt på traktorn eller kärran och kan själv utföra underhåll av jordbrukets dränering. Anslut PPL-Rörspolare till traktorns hydraulik samt anslut vatten och du har en komplett dräneringsspolare. Vatten kan med fördels tas från diken och sjöar då vattenpumpen är självsugande upp till 3 meter.
PPL-Rörspolare bygger på Dynasets hydrauliska vattenpump som har högt tryck och låg vattenförbrukning. Slangen är utrustad med ett självmatande rörspolningsmunstycke även kallad iller som arbetar sig fram och spolar rent dräneringsröret.
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Sortera efter popularitet
Sortera efter genomsnittligt betyg
Sortera efter senast
Sortera efter pris: lågt till högt
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	 [image: Produktbild på PPL200 rörspolare från Dynaset.]Rörspolare PPL200 – 200 bar, 30 l/min
Rörspolaren kan fås som: Manuell styrd, elstyrd (12/24), LS-styrd och fjärrstyrd.
 Vattenspecifikationer:
	Vattenflöde max: 30 l/min
	Vattentryck max: 200 bar
	Vattenslang dimension (rörspolaren): 3/8″ (andra dimensioner på förfrågan)
	Vattensläng längd (rörspolaren): 50 m (andra längder på förfrågan)
	Vattenslang längd (extra slangvindan)”: 20 m (tillval)
	Tvättpistol (för den extra slangvindan): ST2300-SW800-2508
	Vattenfilter anslutning: R3/4″
	Vattenfilter: 80 mesh eller bättre

Hydrauliska krav:
	Max oljeflöde: 40 l/min
	Max oljetryck: 210 bar


Läs mer



	 [image: Produktbild på PPL220 rörspolare från Dynaset.]Rörspolare PPL220 – 220 bar, 50 l/min
Rörspolaren kan fås som: Manuell styrd, elstyrd (12/24), LS-styrd och fjärrstyrd.
 Vattenspecifikationer:
	Vattenflöde max: 50 l/min
	Vattentryck max: 220 bar
	Vattenslang dimension (rörspolaren): 1/2″ (andra dimensioner på förfrågan)
	Vattensläng längd (rörspolaren): 50 m (andra längder på förfrågan)
	Vattenslang längd (extra slangvindan)”: 20 m (tillval)
	Tvättpistol (för den extra slangvindan): ST2300-SW800-2515
	Vattenfilter anslutning: R1″
	Vattenfilter: 80 mesh eller bättre

Hydrauliska krav:
	Max oljeflöde: 70 l/min
	Max oljetryck: 210 bar


Läs mer



	 [image: Produktbild på PPL180 rörspolare från Dynaset.]Rörspolare PPL180 – 180 bar, 90 l/min
Rörspolaren kan fås som: Manuell styrd, elstyrd (12/24), LS-styrd och fjärrstyrd.
 Vattenspecifikationer:
	Vattenflöde max: 90 l/min
	Vattentryck max: 180 bar
	Vattenslang dimension (rörspolaren): 3/4″ (andra dimensioner på förfrågan)
	Vattensläng längd (rörspolaren): 50 m (andra längder på förfrågan)
	Vattenslang längd (extra slangvindan)”: 20 m (tillval)
	Tvättpistol (för den extra slangvindan): ST2300-SW800-2515
	Vattenfilter anslutning: R1 1/4″
	Vattenfilter: 80 mesh eller bättre

Hydrauliska krav:
	Max oljeflöde: 115 l/min
	Max oljetryck: 210 bar


Läs mer



	 [image: Produktbild på PPL460 rörspolare från Dynaset.]Rörspolare PPL460 – 460 bar, 50 l/min
Rörspolaren kan fås som: Manuell styrd, elstyrd (12/24), LS-styrd och fjärrstyrd.
 Vattenspecifikationer:
	Vattenflöde max: 50 l/min
	Vattentryck max: 460 bar
	Vattenslang dimension (rörspolaren): 1/2″ (andra dimensioner på förfrågan)
	Vattensläng längd (rörspolaren): 100 m (andra längder på förfrågan)
	Vattenslang längd (extra slangvindan)”: 20 m (tillval)
	Tvättpistol (för den extra slangvindan): ST3600-1000-25xx
	Vattenfilter anslutning: R1″
	Vattenfilter: 80 mesh eller bättre

Hydrauliska krav:
	Max oljeflöde: 115 l/min
	Max oljetryck: 250 bar


Läs mer



Basmaskin och installation
VTäckdikning är namnet på det arbete som görs för att bygga kanalsystem i marken som ska leda bort överskott på vatten till närmsta större vattendrag. Täckdikning har 2 syften: 
 1 – Få bättre bärighet för lantbruksmaskiner.
2 – Skapa bättre växtmöjlighet på åkermarken.
Täckdikningen föddes på 1800-talet och man använde då tegelrör som grävdes ner och täcktes över. Idag används moderna dräneringsrör av plast som grävs ner ca 1 meter under jorden och avståndet mellan varje rör läggs från 10-25 meter beroende på jordart. Fyllnadsmassan består först av ett lager grus och sedan jord ovanpå det. Ungefär hälften av Sveriges åkrar är systemtäckdiken (när rören läggs ut som ett fiskbensliknande mönster).
Avloppsspolning och rörspolning
Det finns olika PPL-enheter tillgängliga för rengöring av avlopp, rörledningar, kulvertar som är igensatta och behöver spolas rena. Självmatande och pulserande rengöringsmunstycke möjliggör över 100 meters räckvidd i horisontella rör, vertikalt når de 10 våningar. Dynaset högtrycksvattenpump tillsammans med en hydraulisk slangvinda och ett brett spektrum av munstycken bildar den mest effektiva mobila rörrengöringsenheten för professionellt bruk.
PPL rörspolare är enkel att använda
Munstycket arbetar sig fram med hjälp av rotation och kraftfulla högtrycksvattenstrålarAtt arbeta med hydraulisk utrustning är lätt när du använder en fjärrkontroll. Det gör det möjligt att justera motorns varvtal, använda slangvindan och köra igång vattenpumpen. HPW-pumpen är lätt att starta, endast ett knapptryck behövs. De kraftfulla vattenstrålarna gör att munstycket rör sig framåt. Högtrycksvattenstrålarna öppnar löser upp smuts och stopp och rengör röret effektivt. Arbetet sker snabbt med låg vattenkonsumtion på grund av pumparnas låga vattenförbrukning. Munstyckshuvudet är lätt att ersätta med en vattenpistol som kan vara mycket användbar att ha med sig.
Hydraulisk utrustning är kompakt och kraftfull. Dess storlek ger mer utrymme för andra verktyg eftersom de kan vara monterade i ett slutet utrymme. HMV-Modulventilsystem möjliggör kompakt och säker installation av flera hydrauliska utrustningar. Ventilblocken är staplade ”sandwich-monterade” för att spara utrymme och minska kostnaderna.
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